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Projekto „Klimato kitimas – poveikis, kainos ir prisitaikymas Baltijos jūros 

regione (BaltCICA)“ uždaviniai, liečiantys požeminio vandens išteklius:

 Išsiaiškinti klimato pokyčių įtaką Lietuvos pajūrio regiono požeminio vandens 

ištekliams:

 sudaryti Klaipėdos arealo hidrodinaminį modelį, apimantį gruntinį ir 

pagrindinius eksploatuojamus vandeninguosius sluoksnius

 įvertinti Klaipėdos arealo požeminio vandens išteklių pokytį pagal A1B ir 

B1 klimato kaitos scenarijus po 25, 50 ir 100 metų

A1 grupės scenarijai prognozuoja labai spartų ekonomikos augimą, naujų bei efektyvesnių 

technologijų įdiegimą, žmonių populiacija augs tik iki XXI amžiaus vidurio. Pagrindiniai prioritetai 

yra ekonomika, kultūrinis susiliejimas ir esminis turtinių skirtumų tarp regionų mažėjimas. Pagal 

kuro rūšių balansą A1 scenarijai dar skirstomi į:

A1B – subalansuotas visų kuro šaltinių naudojimas;

A1T – be iškastinio kietojo kuro;

A1F1 – intensyvus iškastinio kuro naudojimas.

B1 grupės scenarijai prognozuoja pasaulį be didelių regioninių skirtumų (sparti globalizacija), 

kuriam būdingi spartūs ekonominiai pokyčiai, laikantis darnaus vystymosi prioritetų; spartės 

ekologiškai švarių ir informacinių technologijų diegimas; žmonių populiacijos augimas 

numatomas iki XXI amžiaus vidurio.



TYRIMŲ RAJONO SITUACINĖ SCHEMA

1 – tyrimų rajonas; 2 – vandeningųjų sluoksnių išsipleišėimo ribos ir jų indeksas



FAKTINĖS MEDŽIAGOS SCHEMA



Geologinis-hidrogeologinis pjūvis I



Geologinis-hidrogeologinis pjūvis II



TYRIMŲ RAJONO VANDENVIETĖS



POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIAI IR JŲ EKSPLOATACIJA

Vandeningasis sluoksnis /

kompleksas
Vandenviečių kiekis

Dabartiniu metu išgaunamo 

požeminio vandens kiekis,

tūkst. m3/d

1. Gruntinis 1 19,74

2. Kvartero tarpmoreninis 14 0,51

3. Cenomanio apatinės kreidos 21 1,16

4. Juros 17 3,89

5. Permo-famenio 23 14,49

Viso: 76 39,79

Turimi areale požeminio vandens ištekliai – 146,8 tūkst. m3/d 

Dabartiniu metu išgaunama 27% turimų išteklių



HIDROGRAFIJOS TINKLAS IR NUOTĖKIS

PN 13-15%

PN 8-11%



KRITULIŲ IR JŲ 

IŠGARAVIMO KAITA 1980-

2008 METAIS



POŽEMINIO VANDENS FILTRACIJOS MATEMATINIS MODELIS 
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Programinė įranga:

MODFLOW2000

MODFLOW2005

Groundwater Vistas v6

Schema plane Schema pjūvyje



MODELIO KALIBRAVIMO IR VERIFIKAVIMO REZULTATAI. MODELINIS GRUNTINIO VANDENS 

LYGIO PAVIRŠIUS



MODELIO KALIBRAVIMO IR VERIFIKAVIMO REZULTATAI. MODELINIS VIRŠUTINĖS-VIDURINĖS 

JUROS VANDENINGOJO SLUOKSNIO PJEZOMETRINIS PAVIRŠIUS



GRUNTINIO VANDENINGOJO SLUOKSNIO INFILTRACINĖS MITYBOS MODELINĖS VERTĖS



Modelinis dabartinis Klaipėdos arealo požeminio vandens dinaminių 

išteklių ir nuotėkio į paviršinio vandens telkinius formavimosi balansas 

(m3/s)

Vandeningasis sluoksnis / kompleksas
Dabartiniai dinaminiai 

ištekliai, m3/s

Dinaminių išteklių 

modulis, l/s iš km2

1. Gruntinis 4,05 1,95

2. Kvartero tarpmoreninis 1,11 0,63

3. Cenomanio apatinės kreidos 0,43 0,3

4. Juros 0,17 0,06



Kritulių, požeminio nuotėkio ir gruntinio vandens infiltracinės mitybos priklausomybės

Akmenos-Dangės pabaseinis:

Winf.=0,81*(0,0427*(Qkrit. – Qišg.) + 15,837)

Minijos pabaseinis:

Winf.=0,97*(0,0787*(Qkrit. – Qišg.) + 22,738)

čia PN – požeminis nuotėkis,

mm/metai; Winf. – infiltracinė

mityba, mm/metai; Qkrit. –

kritulių kiekis, mm/metai; Qišg. –

kritulių išgaravimas, mm/metai.

PN / Winf.=0,81

PN / Winf.=0,97



Prognozinė kritulių, 

temperatūros ir 

išgaravimo kaita 2011-

2100 metais 

A1B klimato kaitos 

scenarijaus poveikyje 

(CERA modelio 

duomenys)



Prognozinė kritulių, 

temperatūros ir 

išgaravimo kaita 2011-

2100 metais 

B1 klimato kaitos 

scenarijaus poveikyje 

(CERA modelio 

duomenys)



Modelyje užduota 

prognozinė gruntinio 

vandens infiltracinė 

mityba, mm/metai



Prognozinė požeminio 

vandens dinaminių išteklių 

kaita 2011-2100 metais 

A1B klimato kaitos 

scenarijaus poveikyje



Prognozinė požeminio 

vandens dinaminių išteklių 

kaita 2011-2100 metais 

B1 klimato kaitos 

scenarijaus poveikyje



PROGNOZINIS MODELINIS GRUNTINIO VANDENS LYGIO POKYTIS 2025 M. A1B KLIMATO KAITOS 

SCENARIJAUS POVEIKYJE



PROGNOZINIS MODELINIS GRUNTINIO VANDENS LYGIO POKYTIS 2025 M. B1 KLIMATO KAITOS 

SCENARIJAUS POVEIKYJE



PROGNOZINIS MODELINIS TARPMORENINIO KOMPLEKSO VANDENS LYGIO POKYTIS 2025 M. 

A1B KLIMATO KAITOS SCENARIJAUS POVEIKYJE



PROGNOZINIS MODELINIS CENOMANIO-APATINĖS KREIDOS VANDENS LYGIO POKYTIS 2025 M. 

A1B KLIMATO KAITOS SCENARIJAUS POVEIKYJE



AČIŪ UŽ DĖMESĮ !!!


